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PROGRAMA TRAMA 10

MESAS RECTAS DE 80 cm DE ANCHO

ÁNGULOS, MESAS Y ALAS AUXILIARES

MESAS RECTAS DE 67 cm DE ANCHO

MESAS RECTAS

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES - TRAMA 10
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Ficha Técnica

ESTRUCTURA

ACABADOS DE ESTRUCTURA

Superficies de mesas 
en diferentes acabados

Complementos 
opcionales 

Sistema rápido de unión (opcional). 
Las mesas van preparadas para unirse 
lateralmente. Anclaje mediante abrazadera 
de plástico de 4 mm de espesor.

Fácil acceso a canal de 
electrificación a través 
de la salida de cables 
de Aluminio (opcional)

Alas y ángulos auxiliares

Columna: Perfil de 100 x 60 mm, 
en aluminio de 2 mm de espesor 
Columna electrificación incluida

Brazos de Aluminio 
inyectado

Larguero de Aluminio 
extrudido de 1,5 mm 
de espesor

Pie de aluminio inyectado 
con nivelador de 
Polipropileno (P.P) negro 
con soleta de goma

ACABADOS DE SUPERFICIE SISTEMA DE UNIÓN ENTRE MESAS

(Ver ficha de acabados)

Melamina
(25 mm)

Blanco Acacia

Brazos: Brazos de aluminio inyectado en acabados aluminizado, blanco y negro.
Larguero: Perfil de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor, pintado con recu-
brimiento de polvo epoxi en acabado aluminizado, blanco o negro.
Unión: Fabricada en aluminio inyectado con recubrimiento de polvo epoxi. En acabado aluminizado o 
blanco. Embellecedor protector de Polipropileno (P.P) negro.
Columna: Perfil de 100 x 60 mm, fabricado en aluminio extrudido de 2 mm de espesor. Se ofrece en 
acabados aluminizado, blanco y negro.
Pies: Pie de aluminio inyectado en acabado aluminizado, blanco o pulido. Existen 2 tamaños de pies:
 - Pie de 72 cm para mesas de 80, 88 y 100 cm de ancho.
 - Pie de 55 cm para mesas y alas de 60 y 67 cm de ancho.

Estructura Aluminizada
Brazo: Aluminizado
Larguero: Aluminizado
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Aluminizada
Pie: Aluminizado
Nivelador: Negro

Estructura Blanca
Brazo: Blanco
Larguero: Blanco
Unión: Blanca
Tapa unión: Negra
Columna: Blanca
Pie: Blanco
Nivelador: Negro

Estructura Negra
Brazo: Negro
Larguero: Negro
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Negra
Pie: Pulido
Nivelador: Negro

Roble Castaño

MESAS RECTAS DE 67 cm DE ANCHO
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PROGRAMA TRAMA 80

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES
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Ficha Técnica

ESTRUCTURA

TABLERO ABATIBLE

ACABADOS DE ESTRUCTURA

Superfi cies de mesas 
en diferentes acabados

Columna: Perfi l de 100 x 60mm, 
en aluminio de 2mm de espesor 
Columna electrifi cación incluida

Brazos de Aluminio 
inyectado con sistema 
de bloqueo/desbloqueo

El programa permite abatir 
la superfi cie de la mesa 
para facilitar un manejo más 
cómodo y funcional median-
te un sencillo sistema.

Larguero de Aluminio extrudido 
de 1,5 mm de espesor con tope 
de Polipropileno (P.P)

ACABADOS DE SUPERFICIE

(ver fi cha de acabados)

Melamina (25 mm)

Blanco

Brazos: De aluminio inyectado en acabados aluminizado, blanco y negro.
Larguero: Perfi l de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor con tope de 
Polipropileno (P.P), pintado con recubrimiento de polvo epoxi en acabado aluminizado, blanco y negro.
Unión: Fabricada en aluminio inyectado con recubrimiento de polvo epoxi. En acabado aluminizado y 
blanco. Embellecedor protector de Polipropileno (P.P) negro.
Columna: Perfi l de 100x60 mm, fabricado en aluminio extrusionado de 2 mm de espesor. Se ofrece en 
acabados aluminizado, blanco y negro. Incluye subida de cables fl exible negra anclada a la columna.
Pies: De aluminio inyectado en acabado aluminizado, blanco y pulido. Existen 2 tamaños de pies:

- Pie de 72 cm para mesas de 80 cm de ancho.
- Pie de 55 cm para mesas de 67 cm de ancho.

Apoyos: Dos tipos de Apoyos diferentes (misma altura):
- Ruedas: Negras de 65 mm de diámetro con rodadura de tefl ón. 2 ruedas con freno y 2 sin freno.
- Niveladores: De Polipropileno con soleta antideslizante.

Estructura Aluminizada Estructura Blanca Estructura Negra

Sistema rápido de unión (opcional).
Las mesas van preparadas para unirse 
lateralmente. Anclaje mediante abrazadera 
de plástico de 4 mm de espesor.

SISTEMA DE UNIÓN ENTRE MESAS

Faldón opcional colgado en 
el tablero con pieza de acero 
decapado y conformado de 3 
mm de espesor
Pie de Aluminio inyectado con: 
- 2 ruedas de Ø 65 mm con
freno y 2 sin freno
Altura total: 74 cm.
- Nivelador de Polipropileno 
(P.P) negro con soleta de goma
Altura total: 74 cm.

Brazo: Aluminizado
Larguero: Aluminizado
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Aluminizada
Pie: Aluminizado
Rueda: 65 mm. Ne-
gras Nivelador: Negro

Brazo: Blanco
Larguero: Blanco
Unión: Blanca
Tapa unión: Negra
Columna: Blanca
Pie: Blanco
Rueda: 65 mm. Ne-
gras Nivelador: Negro

Brazo: Negro
Larguero: Negro
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Negra
Pie: Pulido
Rueda: 65mm. Negras
Nivelador: Negro

Roble CastañoAcacia
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MESAS RECTAS DE 80 cm DE ANCHO ÁNGULOS, MESAS Y ALAS AUXILIARES

PROGRAMA TRAMA 90

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES - TRAMA 90
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Ficha Técnica

ESTRUCTURA

ACABADOS DE ESTRUCTURA SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA

Superfi cies de mesas en 
diferentes acabados
Fácil acceso a canal de 
electrifi cación a través 
de la salida de cables de 
Aluminio (opcional)

Complementos 
opcionales 

La regulación de altura de 
Trama, se realiza entre las 
posiciones de 65 cm en la 
posición más baja hasta 85 
cm en la posición más alta, 
confi riéndole de esta manera 
una mayor operatividad. Esta 
regulación se produce en 10 
posiciones distintas situadas 
cada 20 mm. Ajuste mediante 
nivelación de +10 mm

Alas y ángulos 
auxiliares

Columna: Perfi l de 
100x60mm, en Aluminio 
de 2mm de espesor 
Columna electrifi cación 
incluida.

Brazos de Aluminio 
inyectado

Larguero de Aluminio 
extrudido de 1,5mm 
de espesor

Sistema de regula-
ción 
de altura mediante 
nivelación de +10mm

Brazos: Brazos de aluminio inyectado en acabados aluminizado y blanco.
Larguero: Perfi l de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor, pintado con recu-
brimiento de polvo epoxi en acabado aluminizado o blanco.
Unión: Fabricada en aluminio inyectado con recubrimiento de polvo epoxi. En acabado aluminizado o 
blanco. Embellecedor protector de Polipropileno (P.P) negro.
Columna Exterior: Perfi l de 100 x 60 mm, fabricado en aluminio extrudido de 2 mm de espesor. Se 
ofrece en acabados aluminizado y blanco.
Pies: Pie de aluminio inyectado en acabado aluminizado y blanco. Existen 2 tamaños de pies:
 - Pie de 72 cm para mesas de 80 cm de ancho.
 - Pie de 55 cm para mesas y alas de 60 cm de ancho.
Columna Interior: Perfi l de 81 x 48 mm, fabricado en aluminio extrudido de 2,5 mm de espesor. Se 
ofrece en acabados aluminizado y blanco.

Estructura Aluminizada
Brazo: Aluminizado
Larguero: Aluminizado
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Aluminizada
Pie: Aluminizado
Nivelador: Negro

Estructura Blanca
Brazo: Blanco
Larguero: Blanco
Unión: Blanca
Tapa unión: Negra
Columna: Blanca
Pie: Blanco
Nivelador: Negro

Sistema rápido de unión (opcional).
Las mesas van preparadas para unirse 
lateralmente. 
Anclaje mediante abrazadera de 
plástico de 4 mm de espesor.

SISTEMA DE UNIÓN ENTRE MESAS

Pie de aluminio inyectado 
con nivelador de 
Polipropileno (P.P) negro 
con soleta de goma

ACABADOS DE SUPERFICIE

(Ver fi cha de acabados)

Melamina
(25 mm)

Blanco Acacia

Fenólico
(13 mm)

BlancoCastaño
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